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防水性能 ： IP 67
(コンジットによっては、非防水)NIPOLEXNIPOLEX®®

ニポレックスコンジット・コネクタニポレックスコンジット・コネクタ 組付要領組付要領
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★★★★ ニポレックスコンジットニポレックスコンジット ★★★★
VFVF・・VFSVFS・・SRSR・・SRKSRK・・FBNFBN・・EMEM・・VKVK・・VHVH・・SL SL 形共通形共通

■ RBC形コネクタの部品名称及び材質

ターミナルキャップボディパッキンロックナット シールグランド

( 鋼 製 ) ( C3604 ) ( SPCC ) ( C3604 )( NBR )( NBR )

Ｕスリーブ

( POM )

ニップルボディ ジャムナット

■ RBC形コネクタの組付要領

★ニポレックスコンジットに下図の番号順にコネクタ部品を挿入して下さい。

★ ターミナルキャップは、コンジット内径にねじ込んで取り付けて下さい。

RNIPOLEX

密着

NIPOLEX R

密着

■ RBC形コネクタの組付完了断面

★コネクタ部品がセットされたコンジットの先端をニップルボディに差し込みジャムナットをニップルボディの

ねじにねじ込んで下さい。

★ジャムナットの端面がニップルボディの六角ツバ端面に当たるまでねじ込むことにより組付けは完了します。

（矢印部）


